Edition 06/23

TotalEnergies Bitumen Deutschland GmbH
Industriegebiet Stid
25541 Brunsbittel

g totalenergies.com




TotalEnergies Bitumen
Deutschland GmbH

TotalEnergies Bitumen Deutschland GmbH fokussiert sich auf die
Entwicklung innovativer Bitumenprodukte zur Bewaltigung zukUnftiger
Herausforderungen, die die Nachhaltigkeit im StraBenbau als auch in der
Industrie steigern und die VerfUgbarkeit der Infrastruktur starken.
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Verladezeiten der Lieferorte

Um den termingerechten Einsatz
unserer Bitumenprodukte vor Ort
zu gewahrleisten, sind die
Verladeeinrichtungen unserer
Lieferorte zu den folgenden
Verladezeiten fur Sie
betriebsbereit.
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fur temperaturabgesenkte
Asphalte

In der Forschungsabteilung von TotalEnergies Bitumen wurde bereits vor mehr als
10 Jahren an der Entwicklung von Bitumen flr temperaturabgesenkte Asphalte gearbeitet.
Mit der Zielsetzung, einen Beitrag zur CO,-Reduzierung zu leisten, wurde die Produktreihe
ECO? geschaffen. Nachdem im Jahre 2009 die erste Erprobungsstrecke mit einem
modifizierten StraRenbaubitumen erfolgreich realisiert werden konnte, fihrten umfassende
Untersuchungen und weitere Bauprojekte in der Folgezeit unter den gewonnenen
Erkenntnissen zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Produkte.

Mit EinfUhrung des nationalen Grenzwertes fur Dampfe und Aerosole aus der
HeiBverarbeitung von Bitumen wird ECO? zur Herstellung temperaturabgesenkter Asphalte
auch in Deutschland angeboten. ECO?-Produkte sind gebrauchsfertige Bitumen, deren
normativen Eigenschaften durch die Modifikation mit einem in der ,Pilotproduktliste TA“ der
BASt aufgeflihrten chemischen Zusatz unverandert bleiben.




alterungsbestandige Bitumen

Inspiriert von der Diskussion Uber die Dauerhaftigkeit von AsphaltstraBen hat TotalEnergies
Bitumen das Bindemittelkonzept Long Life entwickelt, welches durch Eingriffe in die
chemische Struktur des Bitumens den oxidativen Alterungsprozess reduziert.

Durch die entwickelte Technologie konnte die Bestdndigkeit gegen Verhartung unter
Einfluss von Luft und Wa&arme erheblich verbessert werden. Die Anderungen der
Eigenschaften des thermisch-oxidativ beanspruchten Long Life Bitumens sind um etwa
40 % geringer als bei einem vergleichbaren Standardprodukt.

Das gunstige Alterungsverhalten der Long Life Varianten folgt einer GesetzmaBigkeit, die
durch die nach unterschiedlichen Beanspruchungszustanden gewonnenen PriUfergebnisse
von Bitumeneigenschaften bestatigt wird.

Die Long Life Technologie kann fur die Herstellung aller Sorten von StraBenbaubitumen und
Polymermodifizierten Bitumen angewendet werden.




Produkte

¢ FLUSSIG O BLOCK O GRANULAT | SONSTIGE
( ) nicht standardmaéaBig verfugbar

ALTEK

Industriebitumen

ALTEK 5/15 é,0 é
ALTEK 15/25 ¢ ¢
ALTEK 160/220 R ¢ [ O]

AQUALT 70/100 EM
AQUALT 100/150 EM
AQUALT 160/220 EM

[ N o

StraBenbaubitumen
AZALT 20/30
AZALT 20/30 AP

AZALT 30/45 1N

AZALT 30/45 AP ¢

AZALT 50/70 )
AZALT 50/70 AP R )
AZALT 70/100 ¢ )
AZALT 70/100 AP ¢ )
AZALT 100/150 ¢ )
AZALT 100/150 AP ¢ )
AZALT 160/220 ¢ ®)
AZALT 160/220 AP ¢ 4)
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Produkte

¢ FLUSSIG O BLOCK O GRANULAT N SONSTIGE

() nicht standardméaRig verfiigbar

AZALT

StraBenbaubitumen
AZALT 250/330

AZALT 330/430

AZALT 500/650

AZALT 650/900

... mit Wachs

AZALT 15/25 VL

AZALT 15/25 VL AP
AZALT 15/25 VLplus
AZALT 15/25 VLplus AP
AZALT 25/35 VL

AZALT 25/35 VL AP
AZALT 25/35 VLplus
AZALT 25/35 VLplus AP
AZALT 35/50 VL
AZALT 35/50 VL AP
AZALT 35/50 VLplus
AZALT 35/50 VLplus AP
AZALT 50/80 VL
AZALT 50/80 VL AP
AZALT 50/80 VLplus
AZALT 50/80 VLplus AP
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Produkte

¢ FLUSSIG O BLOCK O GRANULAT W SONSTIGE

() nicht standardméaRig verfiigbar

COVREX
Hartbitumen

COVREX H 90/100
COVREX H 100/110
COVREX H 115/125
COVREX H 135/145

... mit Wachs
COVREX H 90/100 TR
COVREX H100/110 TR

OQQe e

¢
¢

FLUIDIS SMB 300

Einfarbbare Bindemittel
KROMATIS Traffic 35/50
KROMATIS Urban 50/70
KROMATIS Urban 70/100

MODULOTAL 10/20 ¢
MODULOTAL 10/25 ¢
MODULOTAL 15/25 . ¢
MODULOTAL MA 15/25 VL ¢
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Produkte

¢ FLUSSIG O BLOCK O GRANULAT N SONSTIGE

() nicht standardméaRig verfiigbar

DIN EN 13304
STELOX

Oxidationsbitumen

STELOX 85/25 6,0 )
STELOX 85/40 ¢

STELOX 90/40 )

STELOX 95/35 6.0 ¢)
STELOX 100/25 6.0

STELOX 120/10 )

DIN EN 14023

STYRELF

Polymermodifizierte Bitumen
STYRELF 10/40-65 A
STYRELF 25/55-55 A
STYRELF 45/80-50 A
STYRELF 120/200-40 A
STYRELF 40/100-65 A
STYRELF 40/100-65 A EU
... fir Recycling

STYRELF 10/40-65 A RC
STYRELF 10/40-65 A ECO
STYRELF 25/55-55 A RC
STYRELF 25/55-55 A ECO
STYRELF 45/80-50 A RC
STYRELF 45/80-50 A ECO

[ N N o
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Produkte

¢ FLUSSIG O BLOCK O GRANULAT N SONSTIGE

() nicht standardméaRig verfiigbar

STYRELF

... mit Wachs
STYRELF 10/25 VL
STYRELF 10/25 VL RC
STYRELF 10/25 VL ECO
STYRELF 10/25 VLplus
STYRELF 10/25 VLplus RC
STYRELF 10/25 VLplus ECO
STYRELF 25/45VL
STYRELF 25/45VLRC
STYRELF 25/45 VLECO
STYRELF 25/45 VLplus
STYRELF 25/45 VLplus RC
STYRELF 25/45 VLplus ECO
STYRELF 45/80 VL
STYRELF 45/80 VL RC
STYRELF 45/80 VL ECO
STYRELF 45/80 VLplus
STYRELF 45/80 VLplus RC
STYRELF 45/80 VLplus ECO
... fiir Emulsionen
STYRELF 45/80-50 A EM S
STYRELF 120/200-40 A EM % l
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STYRELF 40/100-65 A EM

STYRELF 103 EM

... fur Oberflachenbehandlungen
STYRELF 103 ¢
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Produkte

¢ FLUSSIG O BLOCK O GRANULAT N SONSTIGE

() nicht standardméaRig verfiigbar

STYRELF

... fir spezielle Anwendungen
STYRELF 10/40-85 A TR
STYRELF 40/80-85 A
STYRELF 40/100-75 A
STYRELF 65/105-80 A AP
STYRELF 90/150-75 A
STYRELF INTAKT 26/2 AP
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ALTEK 555

Industriebitumen

ALTEK 5/15 entspricht einem Air-rectified Bitumen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min max

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 5 15 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 80 90 DIN EN 1427
Penetrationsindex N 2,0 DIN EN 12591
Flammpunkt CoC € 250 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Brechpunkt nach FraaB % 5 DIN EN 12593

Dichte kg/m? 1000 DIN EN ISO 3838

Masseverlust nach Erwarmung M.-% 0,5 DIN EN 13303




ALTEK 15/

Industriebitumen

ALTEK 15/25 entspricht einem Air-rectified Bitumen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 15 25 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 65 80 DIN EN 1427
Penetrationsindex N 2,0 DIN EN 12591
Flammpunkt CoC € 250 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Brechpunkt nach FraaB % [0} DIN EN 12593

Dichte kg/m? 1000 DIN EN ISO 3838

Masseverlust nach Erwarmung M.-% OS] DIN EN 13303




ALTEK 160/220r

Industriebitumen

ALTEK 160/220 R entspricht einem StraBenbaubitumen nach DIN EN 12591

TL Bitumen-StB.

und den

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 160 220 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 55 43 DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 220 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Brechpunkt nach FraaB °C -15 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 5 °C J/cm? 0,1 (typischer Wert) DIN EN 13589
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 1,0 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 37 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK “© n DIN EN 1427
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa “© -24,0 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -26,2 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 37,3 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

81,6 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)



Emulsionsbitumen

AQUALT 70/100 EM entspricht einem StraBenbaubitumen nach DIN EN 12591 und den

TL Bitumen-StB.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 70 100 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 43 S DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 230 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Brechpunkt nach FraaB3 °C -10 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 5 °C J/cm? 0,5 (typischer Wert) DIN EN 13589
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,8 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 46 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK RE 9 DIN EN 1427
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa “C -18,6 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -23,0 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 46,6 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

81,2 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)



Emulsionsbitumen

AQUALT 100/150 EM entspricht einem Straenbaubitumen nach DIN EN 12591.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 100 150 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 39 47 DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 230 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Brechpunkt nach FraaB3 °C -12 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 5 °C J/cm? 0,2 (typischer Wert) DIN EN 13589
Salzgehalt ppm 100 DIN 51576
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,8 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 43 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 10 DIN EN 1427
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -22,2 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 “C -25,2 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa 9C 41,5 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

81,0 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)



AQUALT 160/220 EM entspricht einem StraBenbaubitumen nach DIN EN 12591 und den

TL Bitumen-StB.

Emulsionsbitumen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 160 220 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 55 43 DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 220 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Brechpunkt nach FraaB3 °C -15 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 5 °C J/cm? 0,1 (typischer Wert) DIN EN 13589
Salzgehalt ppm 100 DIN 51576
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 1,0 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 37 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 1 DIN EN 1427
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -24,0 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 “C -26,2 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa 9C 37,3 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

81,6 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)



30

StraBenbaubitumen

AZALT 20/30 entspricht und den

TL Bitumen-StB.

einem StraBenbaubitumen nach DIN EN 12591

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung AZALT 20/30 AP verflgbar.
Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel und Gestein
beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsfahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 20 30 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 55 63 DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 240 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Brechpunkt nach FraaB3 °C DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 25 °C J/cm? 0,1 (typischer Wert) DIN EN 13589
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK RE 8 DIN EN 1427
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa 9C -14,8 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -17,0 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 61,5 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

78,3 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)



StraBenbaubitumen

AZALT 30/45 entspricht
TL Bitumen-StB.

einem StraBenbaubitumen

nach DIN EN 12591

und den

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung AZALT 30/45 AP verfugbar.
Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel und Gestein

beglnstigt, demzufolge das

Produkt

besonders

Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

widerstandsfahig

gegenlber

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 30 45 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 52 60 DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 240 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Brechpunkt nach FraaB3 °C -5 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 25 °C J/cm? 0,3 (typischer Wert) DIN EN 13589
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 53 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK RE 8 DIN EN 1427
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa 9C -16,6 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -18,8 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 55,4 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

78,7 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)



AZALT sor0

StraBenbaubitumen

AZALT 50/70 entspricht einem StraBenbaubitumen nach DIN EN12591 und den

TL Bitumen-StB.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung AZALT 50/70 AP verflgbar.
Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel und Gestein
beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsfahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 50 70 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 46 54 DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 230 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Brechpunkt nach FraaB3 °C -8 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 10 °C J/cm? 0,4 (typischer Wert) DIN EN 13589
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 50 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK RE 9 DIN EN 1427
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa 9C -18,6 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -21,2 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 50,3 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

80,1 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)



StraBenbaubitumen

AZALT 70/100 entspricht einem StraBenbaubitumen nach DIN EN 12591

TL Bitumen-StB.

und den

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung AZALT 70/100 AP verflugbar.
Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel und Gestein

beglnstigt, demzufolge das

Produkt

besonders

Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

widerstandsfahig

gegenlber

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 70 100 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 43 51 DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 230 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Brechpunkt nach FraaB3 °C -10 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 5 °C J/cm? 0,5 (typischer Wert) DIN EN 13589
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,8 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 46 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK RE 9 DIN EN 1427
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa 9C -18,6 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -23,0 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 46,6 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

o

81,2 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)



AZALT so0nso

StraBenbaubitumen

AZALT 100/150 entspricht einem StraBenbaubitumen nach DIN EN 12591.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung AZALT 100/150 AP verflgbar.
Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel und Gestein
beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféhig gegenlber

Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 100 150 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 39 47 DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 230 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Brechpunkt nach FraaB °C -12 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 5 °C J/cm? 0,2 (typischer Wert) DIN EN 13589
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,8 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 43 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK RE 10 DIN EN 1427
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa 9C -22,2 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -25,2 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 41,5 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

81,0 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)



StraBenbaubitumen

AZALT 160/220 entspricht einem StraBenbaubitumen nach DIN EN 12591

TL Bitumen-StB.

und den

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung AZALT 160/220 AP verfugbar.
Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel und Gestein

beglnstigt, demzufolge das

Produkt

besonders

Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

widerstandsfahig

gegenlber

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 160 220 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 55] 43 DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 220 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Brechpunkt nach FraaB3 °C -15 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 5 °C J/cm? 0,1 (typischer Wert) DIN EN 13589
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 1,0 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 37 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK “© n DIN EN 1427
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa 9C -24,0 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -26,2 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultmperatur bei G*=15 kPa °C 37,3 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

81,6 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)



AZA LT 250/330

StraBenbaubitumen

AZALT 250/330 entspricht einem StraRenbaubitumen nach DIN EN 12591.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 250 330 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 30 38 DIN EN 1427
Flammpunkt PM °C 180 DIN EN ISO 2719
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Brechpunkt nach FraaB °C -16 DIN EN 12593
Kinematische Viskositat bei 135 °C mm2/s 100 DIN EN 12595
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 1,0 DIN EN 12607-1
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 1 DIN EN 1427




AZA LT 330/430

StraBenbaubitumen

AZALT 330/430 entspricht einem StraBenbaubitumen nach DIN EN 12591.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 15 °C mm/10 90 170 DIN EN 1426
Flammpunkt PM “C 180 DIN EN ISO 2719
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Brechpunkt nach FraaB “C -18 DIN EN 12593
Kinematische Viskositat bei 135 °C mm?/s 85 DIN EN 12595
Dynamische Viskositat bei 60 °C Pas 12 DIN EN 12596
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 1,0 DIN EN 12607-1
- Verhaltnis der dyn. Viskositaten bei 60 °C 4,0 DIN EN 12596




AZA LT 500/650

StraBenbaubitumen

AZALT 500/650 entspricht einem StraBenbaubitumen nach DIN EN 12591.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 15 °C mm/10 140 260 DIN EN 1426
Flammpunkt PM “C 180 DIN EN ISO 2719
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Brechpunkt nach FraaB “C -20 DIN EN 12593
Kinematische Viskositat bei 135 °C mm?/s 65 DIN EN 12595
Dynamische Viskositat bei 60 °C Pas 7,0 DIN EN 12596
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 15 DIN EN 12607-1
- Verhaltnis der dyn. Viskositaten bei 60 °C 4,0 DIN EN 12596




AZA LT 650/900

StraBenbaubitumen

AZALT 650/900 entspricht einem StraBenbaubitumen nach DIN EN 12591.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 15 °C mm/10 180 360 DIN EN 1426
Flammpunkt PM “C 180 DIN EN ISO 2719
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Brechpunkt nach FraaB “C -20 DIN EN 12593
Kinematische Viskositat bei 135 °C mm?/s 50 DIN EN 12595
Dynamische Viskositat bei 60 °C Pas 4,5 DIN EN 12596
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 15 DIN EN 12607-1
- Verhaltnis der dyn. Viskositaten bei 60 °C 4,0 DIN EN 12596




StraBenbaubitumen ... |t Wachs

AZALT 15/25 VL entspricht einem viskositatsveranderten StraBenbaubitumen nach den
TL VBIit-StB. Die Modifizierung ermaéglicht die Verarbeitung bei abgesenkten Temperaturen
und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich eine groBere Viskositat des Bindemittels.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung AZALT 15/25 VL AP verflugbar.
Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel und Gestein
beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsfahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 15 25 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 60 80 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 80 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 240 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa 9C -9 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 94C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% =0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 55 DIN EN 1426
: i:i"g?:;g Ssg QaliSshsioctis ey °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa °C (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR




"

AZA LT 15/25 VLpI.us

StraBenbaubitumen ... it achs

AZALT 15/25 VLplus entspricht einem viskositatsveranderten StraBenbaubitumen nach den
TL VBIit-StB. Der erhdhte Modifizierungsgrad ermoglicht die Verarbeitung bei abgesenkten
Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich eine deutlich gréBere Viskositat
des Bindemittels.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung AZALT 15/25 VLplus AP
verfugbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 15 25 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa 9C 60 80 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 80 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 240 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa 9C -9 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 94C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% =0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 55 DIN EN 1426
. gg:’ghgg SS; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa °C (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischeLWert) AL BBR




StraBenbaubitumen ... it achs

AZALT 25/35 VL entspricht einem viskositatsverdnderten StraBenbaubitumen nach den
TL VBIit-StB. Die Modifizierung ermaéglicht die Verarbeitung bei abgesenkten Temperaturen
und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich eine groBere Viskositat des Bindemittels.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung AZALT 25/35 VL AP verflugbar.
Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel und Gestein
beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsfahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 25 35 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa 9C 55} 75 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 80 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 240 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa 9C -12 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 94C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% =0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 53 DIN EN 1426
: i:i"g?:;g Ssg QaliSshsioctis ey °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeitalterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa °C (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typisch%Wert) AL BBR




StraBenbaubitumen ... it Wachs

AZALT 25/35 VLplus entspricht einem viskositatsveranderten StraRBenbaubitumen nach den
TL VBIit-StB. Der erhdhte Modifizierungsgrad ermoglicht die Verarbeitung bei abgesenkten
Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich eine deutlich gréBere Viskositat
des Bindemittels.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung AZALT 25/35 VLplus AP
verfugbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 25 35 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa 9C 55} 75 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 80 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 240 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa 9C -12 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 94C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 53 DIN EN 1426
. gg:’ghgg SS; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeitalterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa °C (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischeLWert) AL BBR




"

AZALT sssom

StraBenbaubitumen ... mit Wachs

AZALT 35/50 VL entspricht einem viskositdtsverdnderten StraBenbaubitumen nach den
TL VBIit-StB. Die Modifizierung ermaéglicht die Verarbeitung bei abgesenkten Temperaturen
und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich eine groBere Viskositat des Bindemittels.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung AZALT 35/50 VL AP verfugbar.
Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel und Gestein
beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsfahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 35 50 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 50 70 AL DSR (T-Sweep)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 80 AL DSR (T-Sweep)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 230 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa 9C -15 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 94C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 50 DIN EN 1426
: i:i"g?:;g Ssg QaliSshsioctis ey °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeitalterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa °C (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR




AZA LT 35/5 VLpI;Js

StraBenbaubitumen ... mit Wachs

AZALT 35/50 VLplus entspricht einem viskositatsveranderten StraBenbaubitumen nach
den TL VBIit-StB. Der erhéhte Modifizierungsgrad ermoglicht die Verarbeitung bei
abgesenkten Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich eine deutlich
groBere Viskositat des Bindemittels.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung AZALT 35/50 VLplus AP
verfugbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 35 50 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 50 70 AL DSR (T-Sweep)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 80 AL DSR (T-Sweep)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 230 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa 9C -15 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 94C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 50 DIN EN 1426
. gg:’ghgg SS; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeitalterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa °C (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischeLWert) AL BBR




StraBenbaubitumen ... mit Wachs

AZALT 50/80 VL entspricht einem viskositatsveranderten StraBenbaubitumen nach den
TL VBIit-StB. Die Modifizierung ermaéglicht die Verarbeitung bei abgesenkten Temperaturen
und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich eine grofiere Viskositat des Bindemittels.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung AZALT 50/80 VL AP verflugbar.
Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel und Gestein
beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsfahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 50 80 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa 9C 45 65 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 80 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 230 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa 9C -18 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 94C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,8 0,8 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 46 DIN EN 1426
: i:i"g?:;g Ssg QaliSshsioctis ey °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeitalterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa °C (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR




StraBenbaubitumen ... mit Wachs

AZALT 50/80 VLplus entspricht einem viskositdtsveranderten StraBenbaubitumen nach
den TL VBIit-StB. Der erhéhte Modifizierungsgrad ermoglicht die Verarbeitung bei
abgesenkten Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich eine deutlich
groBere Viskositat des Bindemittels.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung AZALT 50/80 VLplus AP
verfugbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 50 80 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 45 65 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 80 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 230 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa 9C -18 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 94C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,8 0,8 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 46 DIN EN 1426
. gg:’ghgg SS; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeitalterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa °C (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischeLWert) AL BBR




COVREX H 90/100

Hartbitumen

COVREX H 90/100 entspricht einem Hartbitumen nach DIN EN 13305.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 6 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 90 100 DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 300 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592

Dichte bei 25 °C kg/m? 1000 1100 DIN EN ISO 3838
Masseverlust nach Erwdrmung M.-% 0,1 DIN EN 13303
Wassergehalt M.-% 0,5 DIN ISO 3733




'COVREX 507100

Hartbitumen ... mit Wachs

COVREX H 90/100 TR entspricht einem Hartbitumen nach DIN EN 13305. Die Modifizierung
ermoglicht die Verarbeitung bei abgesenkten Temperaturen und bewirkt im
Gebrauchstemperaturbereich eine groBere Viskositat des Bindemittels.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 6 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 90 100 DIN EN 1427
Dynamische Viskositat bei 180 °C mPa s 800 DIN 51398, DIN EN 13702-1
Flammpunkt CoC “C 300 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Dichte bei 25 °C kg/m? 1000 100 DIN EN ISO 3838
Masseverlust nach Erwarmung M.-% 0,1 DIN EN 13303

M.-% 0,5 DIN ISO 3733

Wassergehalt




COVREX H 100/110

Hartbitumen

COVREX H 100/110 entspricht einem Hartbitumen nach DIN EN 13305.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 4 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 100 1o DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 300 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592

Dichte bei 25 °C kg/m? 1000 1100 DIN EN ISO 3838
Masseverlust nach Erwdrmung M.-% 0,1 DIN EN 13303
Wassergehalt M.-% 0,5 DIN ISO 3733




COVR Ex H 100/110 TR

Hartbitumen ... mit Wachs

COVREX H 100/110 TR entspricht einem Hartbitumen nach DIN EN 13305. Die Modifizierung
ermoglicht die Verarbeitung bei abgesenkten Temperaturen und bewirkt im
Gebrauchstemperaturbereich eine groBere Viskositat des Bindemittels.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 4 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 100 1o DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 300 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592

Dichte bei 25 °C kg/m? 1000 1100 DIN EN ISO 3838
Masseverlust nach Erwarmung M.-% 0,1 DIN EN 13303
Wassergehalt M.-% 0,5 DIN ISO 3733




COVREX o

Hartbitumen

COVREX H 115/125 entspricht einem Hartbitumen nach DIN EN 13305.

Das Produkt ist in granulierter Form in Plastiksacken oder Big-Bags abgefullt lieferbar. Die
Lagerungsdauer von Granulat ist durch Temperatureinwirkung begrenzt und kann zu
Verklumpungen fUhren.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 4 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C ns 125 DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 300 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592

Dichte bei 25 °C kg/m? 1000 100 DIN EN ISO 3838
Masseverlust nach Erwarmung M.-% 0,1 DIN EN 13303

Wassergehalt M.-% B 0,5 DIN ISO 3733

T




COVREX H 135/145

Hartbitumen

COVREX H 135/145 entspricht einem Hartbitumen nach DIN EN 13305.

Das Produkt ist in granulierter Form in Plastiksacken oder Big-Bags abgefullt lieferbar. Die
Lagerungsdauer von Granulat ist durch Temperatureinwirkung begrenzt und kann zu
Verklumpungen fUhren.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 2 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 135 145 DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 300 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592

Dichte bei 25 °C kg/m? 1000 100 DIN EN ISO 3838
Masseverlust nach Erwarmung M.-% 0,1 DIN EN 13303

Wassergehalt M.-% B 0,5 DIN ISO 3733

T




FLUIDIS sus 300

Soft Bitumen

FLUIDIS SMB 300 ist ein Gemisch aus Destillationsbitumen und einer Fluxkomponente.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.
Dichte bei 25 °C kg/m? 950 980 DIN EN ISO 3838
Kinematische Viskositat bei 50 °C mm2/s 300 450 DIN EN 12595
Flammpunkt PM °C 170 DIN EN ISO 2719
Koksruckstand M.-% 8 12 DIN EN ISO 10370
Wassergehalt M.-% 0, DIN ISO 3733
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KROMATIS sratc s5/50

Einfarbbare Bindemittel

KROMATIS Traffic 35/50 ist ein einfarbbares Bindemittel.

Das Produkt ist sowohl heiB3flissig in TKW oder Bitucontainern als auch kalt in Trommeln
oder in Plastiksécken abgeflllt lieferbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.
Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 35 50 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 54 60 DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 230 DIN EN ISO 2592
Brechpunkt nach FraaB “C -10 (typischer Wert) DIN EN 12593

Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 85 DIN EN 13398




KROMATIS teansorro

Einfarbbare Bindemittel

L0 R T e

KROMATIS Urban 50/70 ist ein einfarbbares Bindemittel.

Das Produkt ist sowohl heiB3flissig in TKW oder Bitucontainern als auch kalt in Trommeln
oder in Plastiksécken abgeflllt lieferbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.
Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 50 70 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C S DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 230 DIN EN ISO 2592
Brechpunkt nach FraaB “C -12 (typischer Wert) DIN EN 12593

Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 85 DIN EN 13398




NIRRT, Ui \v

KROMATIS uan 707100

Einfarbbare Bindemittel

KROMATIS Urban 70/100 ist ein einfarbbares Bindemittel.

Das Produkt ist sowohl heiB3flissig in TKW oder Bitucontainern als auch kalt in Trommeln
oder in Plastiksécken abgeflllt lieferbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.
Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 70 100 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 50 56 DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 230 DIN EN ISO 2592
Brechpunkt nach FraaB “C -16 (typischer Wert) DIN EN 12593

Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 85 DIN EN 13398




~ Harte StraBenbaubitumen

MODULOTAL 10/20 entspricht einem Harten StraBenbaubitumen nach DIN EN 13924-1.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 10 20 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 65 75 DIN EN 1427
Penetrationsindex -15 0,7 DIN EN 13924-1
Flammpunkt CoC “C 245 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Dynamische Viskositat bei 60 °C Pas 700 DIN EN 12596
Kinematische Viskositat bei 135 °C mm?/s 700 DIN EN 12595
Brechpunkt nach FraaB “C & DIN EN 12593
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 55 DIN EN 1426
- Erweichungspunkt RuK °C 67 DIN EN 1427

- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 10 DIN EN 1427




~ Harte StraBenbaubitumen

MODULOTAL 10/25 entspricht einem Harten StraBenbaubitumen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 10 25 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 64 74 DIN EN 1427
Penetrationsindex -15 0,7 DIN EN 13924-1
Flammpunkt CoC “C 245 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Dynamische Viskositat bei 60 °C Pas 700 DIN EN 12596
Kinematische Viskositat bei 135 °C mm?/s 700 DIN EN 12595
Brechpunkt nach FraaB “C & DIN EN 12593
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 55 DIN EN 1426
- Erweichungspunkt RuK °C 66 DIN EN 1427

- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 10 DIN EN 1427




~ Harte StraBenbaubitumen

MODULOTAL 15/25 entspricht einem Harten StraBenbaubitumen nach DIN EN 13924-1.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 15 25 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 60 70 DIN EN 1427
Penetrationsindex -15 0,7 DIN EN 13924-1
Flammpunkt CoC “C 235 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Dynamische Viskositat bei 60 °C Pas 550 DIN EN 12596
Kinematische Viskositat bei 135 °C mm?/s 600 DIN EN 12595
Brechpunkt nach FraaB “C (0] DIN EN 12593
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 55 DIN EN 1426
- Erweichungspunkt RuK °C 62 DIN EN 1427

- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 10 DIN EN 1427




MODULOTAL MA 15/25 VL entspricht einem entspricht einem viskositatsveranderten
StraBenbaubitumen nach den TL VBIit-StB. Die Modifizierung ermaglicht die Verarbeitung
bei abgesenkten Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich eine gréBere
Viskositat des Bindemittels. Das speziell fur die Verwendung im Gussasphalt entwickelte
MODULOTAL MA 15/25 VL beglnstigt die Verarbeitbarkeit des Mischgutes.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 15 25 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 60 80 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 80 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur °C 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 240 DIN EN I1SO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa “aC -9 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 aC (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% =0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 55 DIN EN 1426
. E::’ghgg Sg; R SESEE M S e °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa °C (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR




STELOX ss/25

Oxidationsbitumen

STELOX 85/25 entspricht einem Oxidationsbitumen nach DIN EN 13304.

Das Produkt ist hei3flussig in TKW sowie kalt in Blocken, folienverpackt und palettiert,
lieferbar. Die Lagerfahigkeit von Blockware ist in der Sommerzeit durch maogliche
Verformungen infolge Temperatureinwirkung begrenzt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 20 30 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 80 90 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB3 °C -10 DIN EN 12593
Flammpunkt CoC “9C 250 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592

Dichte bei 25 °C kg/m? 1000 DIN EN ISO 3838

Masseverlust nach Erwarmung M.-% ) 0,5 DIN EN 13303

o




STELOX ss/40

Oxidationsbitumen

STELOX 85/40 entspricht einem Oxidationsbitumen nach DIN EN 13304.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 35 45 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 80 90 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB3 °C -20 DIN EN 12593
Flammpunkt CoC “9C 250 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592

Dichte bei 25 °C kg/m? 1000 DIN EN ISO 3838

Masseverlust nach Erwarmung M.-% 0,5 DIN EN 13303




STELOX s0/40

Oxidationsbitumen

STELOX 90/40 entspricht einem Oxidationsbitumen nach DIN EN 13304.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 35 45 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 85 95 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB3 °C -20 DIN EN 12593
Flammpunkt CoC “9C 250 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592

Dichte bei 25 °C kg/m? 1000 DIN EN ISO 3838

Masseverlust nach Erwarmung M.-% 0,5 DIN EN 13303




STELOX os/35

Oxidationsbitumen

STELOX 95/35 entspricht einem Oxidationsbitumen nach DIN EN 13304.

Das Produkt ist hei3flussig in TKW sowie kalt in Blocken, folienverpackt und palettiert,
lieferbar. Die Lagerfahigkeit von Blockware ist in der Sommerzeit durch maogliche
Verformungen infolge Temperatureinwirkung begrenzt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 30 40 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 90 100 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB3 °C -20 DIN EN 12593
Flammpunkt CoC “9C 250 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592

Dichte bei 25 °C kg/m? 1000 DIN EN ISO 3838

Masseverlust nach Erwarmung M.-% ) 0,5 DIN EN 13303

o




STELOX 10025

Oxidationsbitumen

STELOX 100/25 entspricht einem Oxidationsbitumen nach DIN EN 13304.

Das Produkt ist hei3flussig in TKW sowie kalt in Blocken, folienverpackt und palettiert,
lieferbar. Die Lagerfahigkeit von Blockware ist in der Sommerzeit durch maogliche
Verformungen infolge Temperatureinwirkung begrenzt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 20 30 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 95 105 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB3 °C -18 DIN EN 12593
Flammpunkt CoC “9C 250 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592

Dichte bei 25 °C kg/m? 1000 DIN EN ISO 3838

Masseverlust nach Erwarmung M.-% ) 0,5 DIN EN 13303

o




STELOX 12010

Oxidationsbitumen

STELOX 120/10 entspricht einem Oxidationsbitumen nach DIN EN 13304.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.
Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 5 15 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 1S 125 DIN EN 1427
Flammpunkt CoC °C 280 DIN EN ISO 2592
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Masseverlust nach Erwarmung M.-% 0,5 DIN EN 13303




STYRELF .

Polymermodifizierte Bitumen

/40-65 A

STYRELF 10/40-65 A entspricht einem gebrauchsfertigen polymermodifizierten Bitumen
nach DIN EN 14023 und den TL Bitumen-StB.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 10/40-65 A AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 10 40 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK °C 65 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB °C -5 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 10 °C J/cm? 2 DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK “© 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 8 DIN EN 1427
- Abnahme des Erweichungspunktes RuK °C 2 DIN EN 1427
- Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -14,6 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -16,2 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 64,3 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

69,3 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)
r



STYRELF 25/s5550

Polymermodifizierte Bitumen

STYRELF 25/55-55 A entspricht einem gebrauchsfertigen polymermodifizierten Bitumen
nach DIN EN 14023 und den TL Bitumen-StB.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 25/55-55 A AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 25 55 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK °C 55 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB °C -10 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 10 °C J/cm? 2 DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK “© 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 8 DIN EN 1427
- Abnahme des Erweichungspunktes RuK °C 2 DIN EN 1427
- Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -18,0 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -19,4 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 54,1 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

72,0 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)
r



STYREL

Polymermodifizierte Bitumen

45/80-50 A

STYRELF 45/80-50 A entspricht einem gebrauchsfertigen polymermodifizierten Bitumen
nach DIN EN 14023 und den TL Bitumen-StB.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 45/80-50 A AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 45 80 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK °C 50 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB °C -15 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 5 °C J/cm? 2 DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK “© 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 8 DIN EN 1427
- Abnahme des Erweichungspunktes RuK °C 2 DIN EN 1427
- Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -19,6 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -20,4 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 48,7 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

72,5 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)
r



Polymermodifizierte Bitumen

STYRELF 120/200-40 A

entspricht

einem gebrauchsfertigen

Bitumen nach DIN EN 14023 und den TL Bitumen-StB.

polymermodifizierten

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 120/200-40 A AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 120 200 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK °C 40 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB °C -20 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei O °C J/cm? 2 DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 220 DIN EN ISO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK “© 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 8 DIN EN 1427
- Abnahme des Erweichungspunktes RuK °C 2 DIN EN 1427
- Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -25,6 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -24,0 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 38,6 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

71,1 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)
r



Polymermodifizierte Bitumen

STYRELF 40/100-65 A entspricht einem gebrauchsfertigen polymermodifizierten Bitumen

nach DIN EN 14023 und den TL Bitumen-StB.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 40/100-65 A AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 40 100 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 65 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB °C -15 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 5 °C J/cm? 3 DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN ISO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 70 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK “© 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,3 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 8 DIN EN 1427
- Abnahme des Erweichungspunktes RuK °C 5 DIN EN 1427
- Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa “C -20,8 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -22,2 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 52,8 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

60,6 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)
r



Polymermodifizierte Bitumen

STYRELF 40/100-65 A EU entspricht

Bitumen nach DIN EN 14023 und den TL Bitumen-StB.

einem gebrauchsfertigen polymermodifizierten

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 40/100-65 A EU AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 40 100 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 65 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB °C -15 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 5 °C J/cm? 3 DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN ISO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 70 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK “© 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,3 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 8 DIN EN 1427
- Abnahme des Erweichungspunktes RuK °C 5 DIN EN 1427
- Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -21,6 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -20,6 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 51,5 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

60,0 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)
r



STYRELF 10/40-65 A RC ist eine Produktvariante mit erhdhtem Polymergehalt, die bei der
Mischgutherstellung einen Zusatz von geeignetem, nicht modifiziertem Asphaltgranulat von
max. 20 M.-% erlaubt. Unter Berlcksichtigung der Ergebnisse entsprechender
Erstprufungen lassen sich Asphalte erhalten, deren Eigenschaften denen von Mischungen
ohne Asphaltgranulateinsatz weitgehend entsprechen. STYRELF 10/40-65 A RC entspricht
einem gebrauchsfertigen polymermodifizierten Bitumen nach DIN EN 14023 und den
TL Bitumen-StB.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 10/40-65 A RC AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 10 40 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “© 65 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB °C -5 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 10 °C J/cm? 2 DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN ISO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK “© 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK 9 8 DIN EN 1427
- Abnahme des Erweichungspunktes RuK °C 2 DIN EN 1427
- Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -15,6 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -15,6 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 63,6 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)
- Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 68,2 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)
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Polymermodifizierte Bitumen ... fur ecyling

STYRELF 10/40-65 A ECO ist eine Produktvariante mit erhdhtem Polymergehalt, die bei der
Mischgutherstellung einen Zusatz von geeignetem, nicht modifiziertem Asphaltgranulat von
max. 40 M.-% erlaubt. Unter BerlUcksichtigung der Ergebnisse entsprechender
Erstprifungen lassen sich Asphalte erhalten, deren Eigenschaften denen von Mischungen
ohne Asphaltgranulateinsatz  weitgehend entsprechen. STYRELF 10/40-65 A ECO
entspricht einem gebrauchsfertigen polymermodifizierten Bitumen nach DIN EN 14023 und
den TL Bitumen-StB.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 10/40-65 A ECO AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuiber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 10 40 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “© 65 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB °C -5 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 10 °C J/cm? 2 DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK “© 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK 9 8 DIN EN 1427
- Abnahme des Erweichungspunktes RuK °C 2 DIN EN 1427
- Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa RE -16,0 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -15,4 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 62,0 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

65,8 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)



STYRELF 25/55-55 A RC ist eine Produktvariante mit erhdhtem Polymergehalt, die bei der
Mischgutherstellung einen Zusatz von geeignetem, nicht modifiziertem Asphaltgranulat von
max. 20 M.-% erlaubt. Unter Berlcksichtigung der Ergebnisse entsprechender
Erstprufungen lassen sich Asphalte erhalten, deren Eigenschaften denen von Mischungen
ohne Asphaltgranulateinsatz weitgehend entsprechen. STYRELF 25/55-55 A RC entspricht
einem gebrauchsfertigen polymermodifizierten Bitumen nach DIN EN 14023 und den
TL Bitumen-StB.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 25/55-55 A RC AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 25 55 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “© 55 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB °C -10 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 10 °C J/cm? 2 DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN ISO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK “© 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK “aC 8 DIN EN 1427
- Abnahme des Erweichungspunktes RuK °C 2 DIN EN 1427
- Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -18,4 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -19,6 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 54,3 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)
- Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 69,6 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)
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Polymermodifizierte Bitumen ... fur ecyling

STYRELF 25/55-55 A ECO ist eine Produktvariante mit erhéhtem Polymergehalt, die bei der
Mischgutherstellung einen Zusatz von geeignetem, nicht modifiziertem Asphaltgranulat von
max. 40 M.-% erlaubt. Unter BerlUcksichtigung der Ergebnisse entsprechender
Erstprifungen lassen sich Asphalte erhalten, deren Eigenschaften denen von Mischungen
ohne Asphaltgranulateinsatz  weitgehend entsprechen. STYRELF 25/55-55 A ECO
entspricht einem gebrauchsfertigen polymermodifizierten Bitumen nach DIN EN 14023 und
den TL Bitumen-StB.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 25/55-55 A ECO AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuiber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 25 55 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “© 55 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB °C -10 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 10 °C J/cm? 2 DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK “© 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK 9 8 DIN EN 1427
- Abnahme des Erweichungspunktes RuK °C 2 DIN EN 1427
- Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -18,2 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -19,6 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 55,0 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

67,9 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)
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Polymermodifizierte Bitumen ... fur ecyling

STYRELF 45/80-50 A RC ist eine Produktvariante mit erhéhtem Polymergehalt, die bei der
Mischgutherstellung einen Zusatz von geeignetem, nicht modifiziertem Asphaltgranulat von
max. 20 M.-% erlaubt. Unter Berlcksichtigung der Ergebnisse entsprechender
Erstprifungen lassen sich Asphalte erhalten, deren Eigenschaften denen von Mischungen
ohne Asphaltgranulateinsatz weitgehend entsprechen. STYRELF 45/80-50 A RC entspricht
einem gebrauchsfertigen polymermodifizierten Bitumen nach DIN EN 14023 und den
TL Bitumen-StB.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 45/80-50 A RC AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuiber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 45 80 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “© 50 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB °C -15 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 5 °C J/cm? 2 DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK “© 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK 9 8 DIN EN 1427
- Abnahme des Erweichungspunktes RuK °C 2 DIN EN 1427
- Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa RE -19,8 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -20,8 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 49,7 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

69,1 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)



STYRELF 45/80-50 A ECO ist eine Produktvariante mit erhéhtem Polymergehalt, die bei
der Mischgutherstellung einen Zusatz von geeignetem, nicht modifiziertem Asphaltgranulat
von max. 40 M.-% erlaubt. Unter Berlcksichtigung der Ergebnisse entsprechender
Erstprifungen lassen sich Asphalte erhalten, deren Eigenschaften denen von Mischungen
ohne Asphaltgranulateinsatz  weitgehend entsprechen. STYRELF 45/80-50 A ECO
entspricht einem gebrauchsfertigen polymermodifizierten Bitumen nach DIN EN 14023 und
den TL Bitumen-StB.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 45/80-50 A ECO AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuiber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.
Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 45 80 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “© 50 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB °C -15 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 5 °C J/cm? 2 DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK “© 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK 9 8 DIN EN 1427
- Abnahme des Erweichungspunktes RuK °C 2 DIN EN 1427
- Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -19,2 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -20,2 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 52,2 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)
- Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 67,8 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)
-




STYRELF 10/25 VL entspricht einem viskositatsveranderten Polymermodifizierten Bitumen
nach den TL VBIit-StB 22. Die Modifizierung ermoglicht die Verarbeitung bei abgesenkten
Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich eine gréoBere Viskositat des
Bindemittels.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 10/25 VL AP verfugbar.
Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel und Gestein
beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsfahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.
Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 10 25 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 60 80 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 70 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 40 DIN EN 13398
Forméanderungsarbeit bei 20 °C J/cm? (typischer Wert) DIN EN 13589
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -9 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
. Eg:’ghgg S;; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa “aC (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 G (typischer Wert) AL BBR
-




STYRELF or25vire

Polymermodifizierte Bitumen ... mit
... fur Recycling

STYRELF 10/25 VL RC entspricht einem viskositatsveranderten Polymermodifizierten
Bitumen nach den TL VBIit-StB 22. Die Modifizierung ermoglicht die Verarbeitung bei
abgesenkten Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich eine groBere
Viskositat des Bindemittels.

STYRELF 10/25 VL RC ist eine Produktvariante mit erhdhtem Polymergehalt, die bei der
Mischgutherstellung einen Zusatz von geeignetem, nicht modifiziertem Asphaltgranulat von
max. 20 M.-% erlaubt.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 10/25 VL RC AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 10 25 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 60 80 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 70 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN ISO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 40 DIN EN 13398
Formanderungsarbeit bei 20 °C J/cm? (typischer Wert) DIN EN 13589
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -9 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
. E::’ghgg SS; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa aC (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 G (typischer Wert) AL BBR

_—




Polymermodifizierte Bitumen ... mit
... fur Recycling

STYRELF 10/25 VL ECO entspricht einem viskositatsverdnderten Polymermodifizierten
Bitumen nach den TL VBIit-StB 22. Die Modifizierung ermoglicht die Verarbeitung bei
abgesenkten Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich eine groBere
Viskositat des Bindemittels.

STYRELF 10/25 VL ECO ist eine Produktvariante mit erhéhtem Polymergehalt, die bei der
Mischgutherstellung einen Zusatz von geeignetem, nicht modifiziertem Asphaltgranulat von
max. 40 M.-% erlaubt.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 10/25 VL ECO AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuiber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 10 25 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 60 80 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 70 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 40 DIN EN 13398
Forméanderungsarbeit bei 20 °C J/cm? (typischer Wert) DIN EN 13589
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -9 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
. Eg:’ghgg S;; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa aC (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 G© . (typischer Wert) AL BBR




STY R E L F 10/25 VLplus

STYRELF 10/25 VLplus entspricht einem viskositatsverdnderten Polymermodifizierten
Bitumen nach den TL VBit-StB 22. Der erhodhte Modifizierungsgrad ermoglicht die
Verarbeitung bei abgesenkten Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich
eine deutlich gréBere Viskositat des Bindemittels.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 10/25 VLplus AP
verfugbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuiber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.
Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 10 25 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 60 80 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 70 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 40 DIN EN 13398
Forméanderungsarbeit bei 20 °C J/cm? (typischer Wert) DIN EN 13589
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -9 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
. Eg:’ghgg S;; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa “aC (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 G (typischer Wert) AL BBR
-




Polymermodifizierte Bitumen ... mit
... fur Recycling

STYRELF 10/25 VLplus RC entspricht einem viskositatsveranderten Polymermodifizierten
Bitumen nach den TL VBit-StB 22. Der erhodhte Modifizierungsgrad ermoglicht die
Verarbeitung bei abgesenkten Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich
eine deutlich gréBere Viskositat des Bindemittels.

STYRELF 10/25 VLplus RC ist eine Produktvariante mit erhdhtem Polymergehalt, die bei der
Mischgutherstellung einen Zusatz von geeignetem, nicht modifiziertem Asphaltgranulat von
max. 20 M.-% erlaubt.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 10/25 VLplus RC AP
verfugbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuiber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.
Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 10 25 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 60 80 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 70 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 40 DIN EN 13398
Forméanderungsarbeit bei 20 °C J/cm? (typischer Wert) DIN EN 13589
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -9 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
. Eg:’ghgg S;; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa aC (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 G (typischer Wert) AL BBR
-




STY R E L F 10/25 VLplus ECO

Polymermodifizierte Bitumen ... mit
... fur Recycling

STYRELF 10/25 VLplus ECO entspricht einem viskositatsverdnderten Polymermodifizierten
Bitumen nach den TL VBit-StB 22. Der erhdhte Modifizierungsgrad ermoglicht die
Verarbeitung bei abgesenkten Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich
eine deutlich gréBere Viskositat des Bindemittels.

STYRELF 10/25 VLplus ECO ist eine Produktvariante mit erhdhtem Polymergehalt, die bei
der Mischgutherstellung einen Zusatz von geeignetem, nicht modifiziertem Asphaltgranulat
von max. 40 M.-% erlaubt.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 10/25 VLplus ECO AP
verfugbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 10 25 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 60 80 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 70 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN ISO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 40 DIN EN 13398
Formanderungsarbeit bei 20 °C J/cm? (typischer Wert) DIN EN 13589
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -9 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
. E::’ghgg SS; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa aC (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 G (typischer Wert) AL BBR

_—




STYRELF 25/45 VL entspricht einem viskositatsverédnderten Polymermodifizierten Bitumen
nach den TL VBIit-StB 22. Die Modifizierung ermoglicht die Verarbeitung bei abgesenkten
Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich eine gréoBere Viskositat des
Bindemittels.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 25/45 VL AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 25 45 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 55} 75 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 70 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 40 DIN EN 13398
Formanderungsarbeit bei 15 °C J/cm? (typischer Wert) DIN EN 13589
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -12 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Zunahme der Aqui-Schermodultemperatur oc (typischer Wert) AL DSR (BTSV)

bei G*=15 kPa
Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa

Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung

- Temperatur bei S=300 MPa
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa
- Temperatur bei m=0,300

“c

“C

(typischer Wert)

(typischer Wert)
(typischer Wert)
(typischer Wert)

AL DSR (BTSV)

DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
AL BBR

AL BBR

AL BBR



STYR E LF 25/45 VL RC

Polymermodifizierte Bitumen ... mit
... fur Recycling

STYRELF 25/45 VL RC entspricht einem viskositatsverédnderten Polymermodifizierten
Bitumen nach den TL VBIit-StB 22. Die Modifizierung ermoglicht die Verarbeitung bei
abgesenkten Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich eine groBere
Viskositat des Bindemittels.

STYRELF 25/45 VL RC ist eine Produktvariante mit erhéhtem Polymergehalt, die bei der
Mischgutherstellung einen Zusatz von geeignetem, nicht modifiziertem Asphaltgranulat von
max. 20 M.-% erlaubt.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 25/45 VL RC AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 25 45 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 55} 75 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 70 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 40 DIN EN 13398
Formanderungsarbeit bei 15 °C J/cm? (typischer Wert) DIN EN 13589
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -12 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
. E::’ghgg SS; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa aC (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 G (typischer Wert) AL BBR
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Polymermodifizierte Bitumen ... mit
... fur Recycling

STYRELF 25/45 VL ECO entspricht einem viskositdtsveranderten Polymermodifizierten
Bitumen nach den TL VBIit-StB 22. Die Modifizierung ermoglicht die Verarbeitung bei
abgesenkten Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich eine groBere
Viskositat des Bindemittels.

STYRELF 25/45 VL ECO ist eine Produktvariante mit erhéhtem Polymergehalt, die bei der
Mischgutherstellung einen Zusatz von geeignetem, nicht modifiziertem Asphaltgranulat von
max. 40 M.-% erlaubt.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 25/45 VL ECO AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuiber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.
Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 25 45 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 55} 75 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 70 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 40 DIN EN 13398
Formanderungsarbeit bei 15 °C J/cm? (typischer Wert) DIN EN 13589
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -12 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
. Eg:’ghgg S;; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa aC (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 G (typischer Wert) AL BBR
-




STYRELF 25/45 VLplus entspricht einem viskositatsveranderten Polymermodifizierten

Bitumen nach den TL VBit-StB 22. Der
Verarbeitung bei abgesenkten Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich

eine deutlich gréBere Viskositat des Bindemittels.

erhodhte Modifizierungsgrad ermoglicht die

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 25/45 VLplus AP
verfugbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuiber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 25 45 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 55} 75 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 70 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 40 DIN EN 13398
Formanderungsarbeit bei 15 °C J/cm? (typischer Wert) DIN EN 13589
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -12 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Zunahme der Aqui-Schermodultemperatur oc (typischer Wert) AL DSR (BTSV)

bei G*=15 kPa
Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa

Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung

- Temperatur bei S=300 MPa
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa
- Temperatur bei m=0,300

“c

“C

(typischer Wert)

(typischer Wert)
(typischer Wert)
(typischer Wert)

AL DSR (BTSV)

DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
AL BBR

AL BBR

AL BBR



Polymermodifizierte Bitumen ... mit
... fur Recycling

STYRELF 25/45 VLplus RC entspricht einem viskositdtsverdnderten Polymermodifizierten
Bitumen nach den TL VBit-StB 22. Der erhodhte Modifizierungsgrad ermoglicht die
Verarbeitung bei abgesenkten Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich
eine deutlich gréBere Viskositat des Bindemittels.

STYRELF 25/45 VLplus RC ist eine Produktvariante mit erhdéhtem Polymergehalt, die bei der
Mischgutherstellung einen Zusatz von geeignetem, nicht modifiziertem Asphaltgranulat von
max. 20 M.-% erlaubt.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 25/45 VLplus RC AP
verfugbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuiber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.
Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 25 45 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 55} 75 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 70 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 40 DIN EN 13398
Formanderungsarbeit bei 15 °C J/cm? (typischer Wert) DIN EN 13589
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -12 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massendnderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
. Eg:’ghgg S;; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa aC (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 G (typischer Wert) AL BBR
-




STY R E L F 25/45 VLplus ECO

Polymermodifizierte Bitumen ... mit
... fur Recycling

STYRELF 25/45 VLplus ECO entspricht einem viskositatsverdnderten Polymermodifizierten
Bitumen nach den TL VBit-StB 22. Der erhdhte Modifizierungsgrad ermoglicht die
Verarbeitung bei abgesenkten Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich
eine deutlich gréBere Viskositat des Bindemittels.

STYRELF 25/45 VLplus ECO ist eine Produktvariante mit erhéhtem Polymergehalt, die bei
der Mischgutherstellung einen Zusatz von geeignetem, nicht modifiziertem Asphaltgranulat
von max. 40 M.-% erlaubt.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 25/45 VLplus ECO AP
verfugbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 25 45 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 55} 75 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 70 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN ISO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 40 DIN EN 13398
Formanderungsarbeit bei 15 °C J/cm? (typischer Wert) DIN EN 13589
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -12 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
. E::’ghgg SS; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa aC (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 G (typischer Wert) AL BBR

_—




STYRELF 45/80 VL entspricht einem viskositatsveranderten Polymermodifizierten Bitumen
nach den TL VBIit-StB 22. Die Modifizierung ermoglicht die Verarbeitung bei abgesenkten
Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich eine gréoBere Viskositat des
Bindemittels.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 45/80 VL AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 45 80 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 50 70 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 70 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 40 DIN EN 13398
Formanderungsarbeit bei 10 °C J/cm? (typischer Wert) DIN EN 13589
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -15 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Zunahme der Aqui-Schermodultemperatur oc (typischer Wert) AL DSR (BTSV)

bei G*=15 kPa
Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa

Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung

- Temperatur bei S=300 MPa
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa
- Temperatur bei m=0,300

“c

“C

(typischer Wert)

(typischer Wert)
(typischer Wert)
(typischer Wert)

AL DSR (BTSV)

DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
AL BBR

AL BBR

AL BBR



STYRELF 2s/80 vi e

Polymermodifizierte Bitumen ... mit
... fur Recycling

STYRELF 45/80 VL RC entspricht einem viskositatsveranderten Polymermodifizierten
Bitumen nach den TL VBIit-StB 22. Die Modifizierung ermoglicht die Verarbeitung bei
abgesenkten Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich eine groBere
Viskositat des Bindemittels.

STYRELF 45/80 VL RC ist eine Produktvariante mit erhéhtem Polymergehalt, die bei der
Mischgutherstellung einen Zusatz von geeignetem, nicht modifiziertem Asphaltgranulat von
max. 20 M.-% erlaubt.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 45/80 VL RC AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 45 80 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 50 70 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 70 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 40 DIN EN 13398
Formanderungsarbeit bei 10 °C J/cm? (typischer Wert) DIN EN 13589
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -15 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
. E::’ghgg SS; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa aC (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 G (typischer Wert) AL BBR
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Polymermodifizierte Bitumen ... mit
... fur Recycling

STYRELF 45/80 VL ECO entspricht einem viskositatsverédnderten Polymermodifizierten
Bitumen nach den TL VBIit-StB 22. Die Modifizierung ermoglicht die Verarbeitung bei
abgesenkten Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich eine groBere
Viskositat des Bindemittels.

STYRELF 45/80 VL ECO ist eine Produktvariante mit erhéhtem Polymergehalt, die bei der
Mischgutherstellung einen Zusatz von geeignetem, nicht modifiziertem Asphaltgranulat von
max. 40 M.-% erlaubt.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 45/80 VL ECO AP
verflgbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuiber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.
Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 45 80 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 50 70 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 70 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 40 DIN EN 13398
Formanderungsarbeit bei 10 °C J/cm? (typischer Wert) DIN EN 13589
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -15 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
. Eg:’ghgg S;; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa aC (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 G (typischer Wert) AL BBR
-




STY R E L F 45/80 VLplus

STYRELF 45/80 VLplus entspricht einem viskositdtsverdnderten Polymermodifizierten
Bitumen nach den TL VBit-StB 22. Der erhodhte Modifizierungsgrad ermoglicht die
Verarbeitung bei abgesenkten Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich
eine deutlich gréBere Viskositat des Bindemittels.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 45/80 VLplus AP
verfugbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuiber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.
Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 45 80 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 50 70 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 70 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 40 DIN EN 13398
Formanderungsarbeit bei 10 °C J/cm? (typischer Wert) DIN EN 13589
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -15 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
. Eg:’ghgg S;; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa “aC (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 G (typischer Wert) AL BBR
-




Polymermodifizierte Bitumen ... mit
... fur Recycling

STYRELF 45/80 VLplus RC entspricht einem viskositatsveranderten Polymermodifizierten
Bitumen nach den TL VBit-StB 22. Der erhodhte Modifizierungsgrad ermoglicht die
Verarbeitung bei abgesenkten Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich
eine deutlich gréBere Viskositat des Bindemittels.

STYRELF 45/80 VLplus RC ist eine Produktvariante mit erhéhtem Polymergehalt, die bei
der Mischgutherstellung einen Zusatz von geeignetem, nicht modifiziertem Asphaltgranulat
von max. 20 M.-% erlaubt.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 45/80 VLplus RC AP
verfugbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuiber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.
Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 45 80 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 50 70 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 70 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 40 DIN EN 13398
Formanderungsarbeit bei 10 °C J/cm? (typischer Wert) DIN EN 13589
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -15 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
. Eg:’ghgg S;; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa aC (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 G (typischer Wert) AL BBR
-




Polymermodifizierte Bitumen ... mit
... fir Recycling

STYRELF 45/80 VLplus ECO entspricht einem viskositatsveranderten Polymermodifizierten
Bitumen nach den TL VBit-StB 22. Der erhdhte Modifizierungsgrad ermoglicht die
Verarbeitung bei abgesenkten Temperaturen und bewirkt im Gebrauchstemperaturbereich
eine deutlich gréBere Viskositat des Bindemittels.

STYRELF 45/80 VLplus ECO ist eine Produktvariante mit erhdhtem Polymergehalt, die bei
der Mischgutherstellung einen Zusatz von geeignetem, nicht modifiziertem Asphaltgranulat
von max. 40 M.-% erlaubt.

Das Produkt ist auch mit Haftmittel unter der Bezeichnung STYRELF 45/80 VLplus ECO AP
verfugbar. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten zwischen Bindemittel
und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders widerstandsféahig gegenuber
Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 45 80 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “aC 50 70 AL DSR (BTSV)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 70 AL DSR (BTSV)
Phasenubergangstemperatur aC 75 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN ISO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 40 DIN EN 13398
Formanderungsarbeit bei 10 °C J/cm? (typischer Wert) DIN EN 13589
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -15 AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C (typischer Wert) AL BBR
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% -0,5 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
. E::’ghgg SS; Aqui-Schermodultemperatur °C (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
- Abfall des Phasenwinkels bei G*=15 kPa (typischer Wert) AL DSR (BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR nach Langzeit-Alterung DIN EN 12607-1, DIN EN 14769
- Temperatur bei S=300 MPa aC (typischer Wert) AL BBR
- Nachgiebigkeit m bei S=300 MPa - (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 G (typischer Wert) AL BBR
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Polymermodifizierte Bitumen ... fur Emulsuonen

STYRELF 45/80-50 A EM

entspricht

einem gebrauchsfertigen

Bitumen nach DIN EN 14023 und den TL Bitumen-StB.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

polymermodifizierten

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 45 80 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK °C 50 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB3 °C -15 DIN EN 12593
Forméanderungsarbeit bei 5 °C J/cm? 2 DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN ISO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK “© 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 8 DIN EN 1427
- Abnahme des Erweichungspunktes RuK °C 2 DIN EN 1427

Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa RE -19,6 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -20,4 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 48,7 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

72,5 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)
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Polymermodifizierte Bitumen ... fur mulionen

STYRELF 120/200-40 A EM wird als Bindemittel fur die Herstellung von Spezialemulsionen
fur den StraBenbau und Bautenschutz eingesetzt. Es entspricht einem gebrauchsfertigen
polymermodifizierten Bitumen nach DIN EN 14023 und den TL Bitumen-StB.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 120 200 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK °C 40 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB3 °C -20 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei O °C J/cm? 2 DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 220 DIN EN ISO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK “© 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 8 DIN EN 1427
- Abnahme des Erweichungspunktes RuK °C 2 DIN EN 1427
- Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa RE -25,6 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -24,0 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 38,6 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

71,1 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)



Polymermodifizierte Bitumen ... fur mulinen

STYRELF 40/100-65 A EM entspricht einem gebrauchsfertigen

Bitumen nach DIN EN 14023 und den TL Bitumen-StB.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

polymermodifizierten

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 40 100 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK °C 65 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB3 °C -15 DIN EN 12593
Forméanderungsarbeit bei 5 °C J/cm? & DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN ISO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 70 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK “© 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,3 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 8 DIN EN 1427
- Abnahme des Erweichungspunktes RuK °C 5 DIN EN 1427

Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa RE -20,8 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -22,2 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 52,8 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

60,6 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)



STYRELF 103 EM ist ein elastomermodifiziertes Bindemittel mit einer besonders
geruchsarmen Fluxkomponente. Es entspricht einem gefluxten bitumenhaltigen Bindemittel
nach DIN EN 15322 mit der Bezeichnung Fm 9 BP 2 und erfullt die Anforderungen der
TL Sbit-StB.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Dynamische Viskositat bei 60 °C Pas 30 100 DIN EN 13302
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Flammpunkt PM °C 65 DIN EN ISO 2719
Haftverhalten % 90 DIN EN 15626
Faldor Destilation bei 225 .C. T M% s DINEN1I3SS
Bestimmungen am rickgewonnenen und stabilisierten Bindemittel DIN EN 13074-1,13074-2
- Penetration bei 25 °C mm/10 150 DIN EN 1426
- Erweichungspunkt RuK “C 43 DIN EN 1427
- Pendelprifung J/cm? 1,31 (typischer Wert) DIN EN 13588
- Elastische Ruckstellung bei 10 °C % 50 DIN EN 13398

S




STYRELF s

Polymermodifizierte Bitumen ... fur
Oberflachenbehandl

STYRELF 103 ist ein elastomermodifiziertes Bindemittel mit einer besonders geruchsarmen
Fluxkomponente. Es entspricht einem gefluxten bitumenhaltigen Bindemittel nach
DIN EN 15322 mit der Bezeichnung Fm 9 BP 2 und erflllt die Anforderungen der TL Sbit-StB.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Dynamische Viskositat bei 60 °C Pas 30 100 DIN EN 13302
Loslichkeit M.-% 99,0 DIN EN 12592
Flammpunkt PM °C 65 DIN EN ISO 2719
Haftverhalten % 90 DIN EN 15626
Pl dor Doctlation ber 225 ¢ o Mo 5 DINENIs3SS
Bestimmungen am rickgewonnenen und stabilisierten Bindemittel DIN EN 13074-1,13074-2
- Penetration bei 25 °C mm/10 150 DIN EN 1426
- Erweichungspunkt RuK “C 43 DIN EN 1427
- Pendelprifung J/cm? 1,31 (typischer Wert) DIN EN 13588
- Elastische Ruckstellung bei 10 °C % 50 DIN EN 13398




Polymermodifizierte Bitumen ... fur speziell

Anwendungen

STYRELF 10/40-85 A TR ist ein viskositatsverandertes polymermodifiziertes Bitumen. Die
Modifizierung ermoglicht die Verarbeitung bei abgesenkten Temperaturen und bewirkt im
Gebrauchstemperaturbereich eine groBere Viskositat des Bindemittels.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 10 40 DIN EN 1426
Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa “C 60 80 AL DSR (T-Sweep)
Phasenwinkel bei G*=15 kPa ° 49,7 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)
Phasenubergangstemperatur “C 80 100 AL DSR (konstante Scherrate)
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN ISO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 70 DIN EN 13398
Formanderungsarbeit bei 20 °C J/cm? 5,7 (typischer Wert) DIN EN 13589
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa 9C -16,6 (typischer Wert) AL BBR

- Temperatur bei m=0,300

S

-13,6 (typischer Wert)

AL BBR



STYRELF +0/60.65.

Polymermodifizierte Bitumen ... fur spezille
Anwendungen

AN ‘,\—:‘ﬁ

STYRELF 40/80-85 A entspricht einem gebrauchsfertigen polymermodifizierten Bitumen

nach DIN EN 14023 und erfullt die Anforderungen der

polymermodifiziertes Bitumen der Sorte 40/100-65 A.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

TL Bitumen-StB an ein

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 40 80 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK °C 85 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB3 °C -15 DIN EN 12593
Forméanderungsarbeit bei 5 °C J/cm? & DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 250 DIN EN ISO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 75 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK “© 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,3 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 8 DIN EN 1427
- Abnahme des Erweichungspunktes RuK °C 5 DIN EN 1427
- Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa RE -21,6 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -20,6 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 54,5 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

66,0 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)
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Polymermodifizierte Bitumen ... fir spezielle
Anwendungen

STYRELF 40/100-75 A entspricht einem gebrauchsfertigen polymermodifizierten Bitumen

nach DIN EN 14023 und erfullt die Anforderungen der

polymermodifiziertes Bitumen der Sorte 40/100-65 A.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

TL Bitumen-StB an ein

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 40 100 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 75 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB3 °C -15 DIN EN 12593
Forméanderungsarbeit bei 5 °C J/cm? 5 DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN ISO 2592
Elastische Ruckstellung bei 10 °C % 75 DIN EN 13398
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 80 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK °C 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,3 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60 DIN EN 1426
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 8 DIN EN 1427
- Abnahme des Erweichungspunktes RuK aC 5 DIN EN 1427
- Elastische Ruckstellung bei 10 °C % 50 DIN EN 13398
- Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 50 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa 9C -20,6 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -22,8 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 51,0 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

59,5 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)
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Polymermodifizierte Bitumen ... fir spezielle
Anwendungen

STYRELF 65/105-80 A AP entspricht einem gebrauchsfertigen polymermodifizierten
Bitumen nach DIN EN 14023, welches speziell fur die Verwendung in Offenporigen
Asphalten entwickelt wurde. Durch den Zusatz von Additiven wird das Haftverhalten
zwischen Bindemittel und Gestein beglnstigt, demzufolge das Produkt besonders
widerstandsfahig gegenuber Wassereinwirkung und chemischen Beanspruchungen ist.

Das Produkt erfullt die Anforderungen der TL Bitumen-StB an ein 40/100-65 A.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 65 100 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK °C 80 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB °C -15 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 5 °C J/cm? 3 DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 235 DIN EN I1SO 2592
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 80 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK “© 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,3 DIN EN 12607-1
- Verbleibende Nadelpenetration % 60
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 8 DIN EN 1427
- Abnahme des Erweichungspunktes RuK °C 5 DIN EN 1427
- Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 70 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa °C -27,0 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -26,6 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 44,1 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

56,3 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)
r
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Polymermodifizierte Bitumen ... fur speziell
Anwendungen

STYRELF 90/150-75 A entspricht einem gebrauchsfertigen polymermodifizierten Bitumen
nach DIN EN 14023.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 90 150 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 75 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB3 °C -18 DIN EN 12593
Formanderungsarbeit bei 10 °C J/cm? 3,1 (typischer Wert) DIN EN 13589
Flammpunkt CoC °C 220 DIN EN ISO 2592
Elastische Ruckstellung bei 10 °C % 75 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK “© 5 DIN EN 1427
Bestandigkeit gegen Verhartung DIN EN 12607-1
- Massenanderung M.-% 0,5 DIN EN 12607-1
- Anstieg des Erweichungspunktes RuK °C 10 DIN EN 1427
- Elastische Ruckstellung bei 10 °C % 50 DIN EN 13398
Verhalten bei tiefen Temperaturen im BBR DIN EN 14771
- Temperatur bei S=300 MPa 94C -26,2 (typischer Wert) AL BBR
- Temperatur bei m=0,300 °C -23,8 (typischer Wert) AL BBR
Verformungsverhalten im DSR DIN EN 14770
- Aqui-Schermodultemperatur bei G*=15 kPa °C 39,2 (typischer Wert) AL DSR (T-Sweep)

- Phasenwinkel bei G*=15 kPa

51,6 (typischer Wert)

AL DSR (T-Sweep)



Polymermodifizierte Bitumen ... fur speziell
Anwendungen

STYRELF INTAKT 26/2 AP ist ein homogenes, lagerstabiles Elastomerbitumen mit hohem
Polymergehalt. Durch den Zusatz von Additiven leistet das Produkt effektiven Widerstand
gegen chemische Auftau- und Enteisungsmittel. Es wurde speziell fUr die Herstellung von
Asphaltbefestigungen auf Flugbetriebsflachen konzipiert.

STYRELF INTAKT 26/2 AP wird auch in fester Form, abgepackt in silikonisierten
Pappkartons mit Deckel, auf Paletten ausgeliefert. Das Gewicht der geflllten Kartons betragt
jeweils ~30 kg, das Palettengewicht ~1100 kg.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND LIEFERTOLERANZEN

Parameter Einheit Bereich Priifverfahren
min. max.

Nadelpenetration bei 25 °C mm/10 90 130 DIN EN 1426
Erweichungspunkt RuK “C 65 70 DIN EN 1427
Brechpunkt nach FraaB °C -20 DIN EN 12593
Flammpunkt CoC “C 250 DIN EN ISO 2592
Duktilitat bei 25 °C cm 50 DIN 52013
Loslichkeit M.-% 99,5 DIN EN 12592
Dichte bei 25 °C kg/m? 1010 1030 DIN EN ISO 3838
Elastische Ruckstellung bei 25 °C % 80 DIN EN 13398
Lagerbestandigkeit DIN EN 13399
- Differenz der Erweichungspunkte RuK RE 2 DIN EN 1427

S



TotalEnergies Bitumen Deutschland GmbH
Industriegebiet Sud
D-25541 Brunsbuttel

Vertrieb / Bestellungen / Innendienst
rm.bitumeninnendienst@totalenergies.com
Telefon: +49 4852 888-252

Telefax: +49 4852 888-250

Technischer Kundenservice
Telefon: +49 4852 888-179

Neue Wege mit neuen ldeen.

TotalEnergies Bitumen Deutschland GmbH
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